
Запатентовано: США, Тайвань 
Подготовка стекла для раздвижных дверей 

Внимание! 
Расположение стопоров, 
зажимов и креплений 
к стене зависит 
от ширины двери 

GSD-423 

Сверление отверстий 
в стекле для каретки 

уплотнительная щетка 
с профилем 
"GCC" F JAME 
13.5 с 10 мм стеклом 
(11.5 с 12 мм стеклом) 

Подготовка отверстия 
о в стекле (за исключением 

ручек, кнобов и замков) 

Змм -0.2 

GSD-440 
Торцевое крепление 
трека к стене 

GSD-153 
Крепление 
трека к стене 

GSD-151C 
Крепление трека к стеклу, 
под зенковку 
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Комплектующие для откатных дверей серии G-Tech 

GSD-RECS 

G S D - 4 2 0 
стопор 

t 
GSD-420B 
стопор 

КВ -65 
ручка 

GSD-151C G S D - 1 5 1 F GSD-440 

;SD-REC 

BG15 Напольная 
направляющая 

BG15S Напольная 
направляющая 

GSD-435 Угловой 
соединитель 

GSD-440 Торцевое крепление трека 

Стена 

п_ 
о 25* 

* Стандартная длина - 3 м 

GCC . 
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GSD-400 Комплект аксессуаров 

Материал: матовая нержавеющая сталь марки SUS 304 
В комплект входят: две каретки GSD-423 (с обычным отверстием или с зенковкой 
отверстия в стекле), два стопора GSD-420, одна напольная направляющая BG15 черная. 

Комплект аксессуаров G S D - 4 0 0 F 
с обычным отверстием 

Комплект аксессуаров G S D - 4 0 0 0 
с зенковкой отверстия 

С обычным 
отверстием Каретка GSD-423 

возможность регулировки 
дверного полотна по вертикали 

С зенковкой 
отверстия 

'плотнительная 
цетка с профилем 
GCC" F JAME 

С обычным 
отверстием 

Сверление отверстий 
в стекле для каретки 

Уплотнительная 
щетка с профилем 
" G C C F JAME 

снаружи 

С зенковкой 
отверстия 

Змм -0.2 
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GSD-20MH Магнитный стопор 

Предназначен для защиты кромок стеклянных откатных двустворчатых дверей 





Запатентовано: США, Тайвань 
G C C " G-Tech Система раздвижных дверей 

Аксессуары 
GSD-153 Крепление трека к стене 

025 мм 

GSD-151C Крепление трека к стеклу 

10/12 г 

025мм 

GSD-151F Крепление трека к стеклу 
— 

026 

п 
10/12 мм 

025мм 

GSD-440 Торцевое крепление трека GSD-42C Стопор каретки 

GCC . 
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