
RH100 RH73W RH10 
Каретка под профиль Каретка для стекла Каретка для стекла 



* для установки 
с профилем DR100 

* используется с 10-12 мм 
закаленным стеклом 

* максимальная нагрузка 
на ось - 100 кг 

Исполнение: AL - анодированный 
алюминий 

' для установки в середине 
стеклянной панели 

1 для установки в углу 
стеклянной панели 

* используется с 10-12 мм закаленным стеклом 
* максимальная нагрузка на ось 100 кг 
Исполнение: PSS - полированная нержавеющая сталь 

SSS - матовая нержавеющая сталь 

ESH15 
Стопор и фиксатор 

Для остановки стеклянной 
панели и ее фиксации с 
левого и правого краев 

BG15 
Напольная направляющая 

Для удержания стеклянной 
панели от колебаний 
Регулируется для 8, 10, 12 мм стекла 

Исполнение: SSS - матовая нержавеющая сталь 
black - черный пластик 
white - белый пластик 
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SM 15 Боковой крепеж ТМ 15 Верхний крепеж 

АСС 150 крышка на направляющий профиль 

110т Стандартная длина - 3 метра 
Под заказ - 6 метров 

та 

Исполнение: д|_ . анодированный алюминий 
PSS - полированная нержавеющая сталь 
SSS - матовая нержавеющая сталь 

KB65 Ручка для раздвижных систем 

Отверстие под ручку KB 65 

MS - анодированный алюминий под матовое серебро 
BS - анодированный алюминий под полированное серебро 
BK - анодированный алюминий под черный камень 
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Габаритные размеры 


